ECLISSE CIRKULZR SINGLE
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RADIUS ~ MAKS. STORRELSE PALYSNING  OVERORDNEDE MAL RADIUS ~ MAKS. STORRELSEPALYSNING  OVERORDNEDE MAL
R LxH CxH1 A B R LxH CxH1 A B
1000 600 x 2000/2100 1250x2158/2258 660 650 1700 600 x 2000/2100 1300x2158/2258 660 640
700 x 2000/2100 1390x2158/2258 760 735 700 x 2000/2100 1480x2158/2258 760 730
800 x 2000/2100 1545x2158/2258 860 860 800 x 2000/2100 1695x2158/2258 860 870
900 x 2000/2100 1650x2158/2258 960 940 900 x 2000/2100 1865x2158/2258 960 965
1000 x 2000/2100 1760x2158/2258 1060 1055 1000 x 2000/2100 2025x2158/2258 1060 1055
1200 600 x 2000/2100 1295x2158/2258 660 665 1800 600 x 2000/2100 1350x2158/2258 660 685
700 x 2000/2100 1450x2158/2258 760 755 700 x 2000/2100 1530x2158/2258 760 780
800 x 2000/2100 1600x2158/2258 860 840 800 x 2000/2100 1705x2158/2258 860 870
900 x 2000/2100 1770x2158/2258 960 970 900 x 2000/2100 1875x2158/2258 960 965
1000 x 2000/2100 1890x2158/2258 1060 1055 1000 x 2000/2100 2040x2158/2258 1060 1055
1300 600 x 2000/2100 1305x2158/2258 660 670 2000 600 x 2000/2100 1360%x2158/2258 660 690
700 x 2000/2100 1470x2158/2258 760 760 700 x 2000/2100 1540%x2158/2258 760 785
800 x 2000/2100 1625x2158/2258 860 850 800 x 2000/2100 1720x2158/2258 860 880
900 x 2000/2100 1775x2158/2258 960 935 900 x 2000/2100 1900x2158/2258 960 970
1000 x 2000/2100 1940 2158/2258 1060 1065 1000 x 2000/2100 2070x2158/2258 1060 1065
1500 600 x 2000/2100 1330x2158/2258 660 675
700 x 2000/2100 1500 2158/2258 760 770
800 x 2000/2100 1665x2158/2258 860 860
900 x 2000/2100 1825x2158/2258 960 950
1000 x 2000/2100 1975x2158/2258 1060 1040
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Alle mal er angivetimm

IKKE STANDARD ST@RRELSE

» Lysnings starrelse 600 - 1200 mm.

» Lysnings hejde 1000 - 2600 mm.

» Moduler fremstilles med en
@gning pa 50 mm.

BEM/ZERKNINGER

» Maks. dartykkelse 40 mm.

» Radius fra 1000 til 5000 mm.

» Dorpladen ma maks. veje 80 kg.

» Brug 2 lag 6 mm gipsplade pa hver side af modulet.
» Specificer altid leveringen.
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