ECLISSE SINGLE HOIST
TIL GENNEMGAENDE LOFTLIFT
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MALBOKS

MODEL STORRELSE OVERORDNEDE MAL DORPLADE*
L CxH1 DW DH
6x21M 600 647x2120 625 2060
7x21M 700 747 x2120 725 2060
8x21M 800 847x2120 825 2060
9x21M 900 947 x2120 925 2060
10x21M 1000 1047 x 2120 1025 2060
FARDIG VEG= FV OPBYGGETVAG=0 INDVENDIG PASSAGE= IP
120 95 med 1 lag gips 79
145 95 med 2 lag gips 79

Alle mal er angivetimm

IKKE STANDARD ST@RRELSE BEMARKNINGER

» Lysnings starrelse 600 - 1200 mm. » Dgrpladen ma maks. veje 30 kg.
» Lysnings hgjde 500 - 2350 mm. » Skydedgrselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver
» Denne model tilbydes helt op til H1: 2350 mm. dgrplade pa markedet.
» Kassetterne er produceret med 50 mm interval i lysningen. % Oplyste mal for treedore.
» Kassetter med overordnede mal, lysningssterrelse og
derplademal, som afviger fra standardmalene, kan tilbydes. » Dorplader: Celle eller massiv derplade
» Karme: Karme kan tilpasses til alle veegtyper og kan forleenges
efter gnske.

Tilbydes | Ovntarret limtrae, MDF eller stalbeskyttende.

Ring for naermere information

G:', ECLIIIEO Indbyggede skydedarssystemer
ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - TIf. +45 64673469 - CVR no. 36402962

info@eclisse.dk - www.eclisse.dk

© ECLISSE, alle rettigheder forbeholdes. 01/2021



