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Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk
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ECLISSE TELESKOP SINGLE
LET VÆG

STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING OVERORDNEDE MÅL DØRPLADE*

L x H C x H1 A B DW DH
1140 x 2030 1859 x 2120 1190 625 625 2040

1340 x 2030 2159 x 2120 1390 725 725 2040

1540 x 2030 2459 x 2120 1590 825 825 2040

1740 x 2030 2759 x 2120 1790 925 925 2040

1940 x 2030 3059 x 2120 1990 1025 1025 2040

2140 x 2030 3359 x 2120 2190 1125 1125 2040

2340 x 2030 3659 x 2120 2390 1225 1225 2040

FÆRDIG VÆG= FV OPBYGGET VÆG= O INDVENDIG PASSAGE= IP
180 2x75 134

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE BEMÆRKNINGER TILGÆNGELIGT TILBEHØR

	Lysnings størrelse 1140 - 2340 mm.
	Lysnings højde 1000 - 2600 mm.
	Moduler fremstilles med en 	
	 øgning på 50 mm
	 (kun i højde).

	Maks. dørtykkelse 43 mm (inklusiv rammer til glasdør) 		
	 standardmodel.
	Dørpladen må maks. veje 100 kg.
	Når døren er helt åben, rager dørpanelerne en smule ud 	
	 over sidekarmene, så passagen mindskes.
	Kun til trædøre.
	Oplyste mål for trædøre.

	ECLISSE BIAS®
	TELESKOPISK SYNKRONISERING
	ANTI-VRID SKINNE


